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Nazev spolecnosti:

VPK, s.r.o.

i Vypracovano: Baloga Martin
OCerpacia technika Telefon: +421 944 258 730
i Email: info@cerpacia-technika.sk
Datum: 19.05.2020

Pocet

Popis

MAGNAL1 32-40

Pozn.: obr. vyrobku se mdze liSit od skute€. vyrobku

Vyrobni €.: 99221233

Energeticky ucinné ob&hové Cerpadlo pro zakladni aplikace a ndhrady Cerpadel.

Provoz dle 9 Fidicich kfivek (proporcionalni nebo konstantni tlak, konstantni otackové stupng). Cerpadio
umoziuje jednoduchou komunikace se systémy MaR (vzdéleny start/stop a poruchova hlaSeni)

U zdvojenych Cerpadel jsou dostupné nasledujici provozni rezimy - stfidavy provoz

a zélozni provoz.

* Monitorovani provozu pomoci poruchového relé
« Digitalni vstup pro vzdaleny start/stop Cerpadla

» Nepfetrzity provoz a zkraceni prostojt pomoci funkce bezdratové komunikace zdvojenych ¢erpadel

* Vysoka energeticka ucinnost

* Snadné nastaveni a ovladani pomoci jednoduchého uzivatelského rozhrani

« Z&dna tdrzba diky zapouzdfenému rotoru

MAGNAL je jednoducha a efektivni volba pro vétSinu aplikaci:

e vytapéni
- smeéSovaci uzly
» chlazeni

- systémy tepelnych Cerpadel
- cirkulace teplé vody (pouze Cerpadla v provedeni z korozivzdorné oceli)

Kapalina:

Cerpana kapalina: Voda
Rozsah teploty kapaliny: -10..110°C
Vybrana teplota kapaliny: 60 °C
Hustota: 983.2 kg/m?3
Techn.:

Teplotni tfida TF: 110

Schval. znacky na typovém Stitku:

Materialy:
Téleso Cerpadla:

CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE

Litina
EN-GJL-200
ASTM A48-200B

ObéZné kolo: PES 30%GF
Instalace:

Rozsah okolni teploty: 0..40°C
Maximalni provozni tlak: 10 bar
Potrubni pfipojka: G?2"

PN pro potrubni pfipojku: PN10

Vzdalenost mazi sacim a vytlacnym hrdlem: 180 mm

Elektrické udaje:
Pfikon - P1:
Frekvence el. sité:

9..73W
50/ 60 Hz
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Nazev spoleCnosti: VPK, s.r.o.
i Vypracovano: Baloga Martin
O Cerpacia technika Telefon: +421 944 258 730
i Email: info@cerpacia-technika.sk
Datum: 19.05.2020
Pocet | Popis

Jmenovité napéti:

Max. spotfeba el. proudu:
Kryti (IEC 34-5):

Tfida izolace (IEC 85):

Jiné:

Energet. Ucinnost (EEI):
Cista hmotnost:

Hrubd hmotnost:
Shipping volume:
Finnish LVI No.:

Zemé pUvodu:

Tarif:

1x230V
0.09..0.59 A
X4D

=

0.20

4.5 kg
5.5kg
0.013 m?
4615304
DE
84137030
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Nazev spoleCnosti: VPK, s.r.o.

i Vypracovano: Baloga Martin
Cerpacia technika Telefon: +421 944 258 730

Datum: 19.05.2020

O J AT S Email: info@cerpacia-technika.sk

99221233 MAGNAL1 32-40
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Nazev spoleCnosti: VPK, s.r.o.

i Vypracovano: Baloga Martin
Cerpacia technika Telefon: +421 944 258 730
J RO LI L L Email: info@cerpacia-technika.sk
Datum: 19.05.2020

Popis Hodnota [:] M ﬁ’%}l

VSeobecné informace:

Nazev vyrobku: MAGNAL1 32-40

Objednaci &islo: 99221233 2 %

EAN kéd:: 5712608942068 40 | g0
5712608942068

Cena: 619,00 EUR 3.54 I 70

Techn.:

Max. dopravni vyska: 40 dm 304 60

Teplotni tfida TF: 110 254 Leo

Schval. znacky na typovém Stitku: (R:EIE{SDEVE'E%CN 2ol o

Model: C

Materialy: 1.5 | 30

Téleso Cerpadla: Litina
EN-GJL-200 109 20
ASTM A48-200B 05 10

Obézné kolo: PES 30%GF

Instalace: 0.0 . . . : : —L0

Rozsah okolnf teploty: 0..40°C o1 ° ! 2 4 5 6 7_QImehl

Maximalni provozni tlak: 10 bar W] 1

Potrubni pfipojka: G2 70

PN pro potrubni pfipojku: PN10 - 60

szdcllglr?:nOSt magzi sacim a vytlacnym 180 mm 50

. 40

Kapalina:

Cerpané kapalina: Voda 301

Rozsah teploty kapaliny: -10..110°C 20+

Vybrana teplota kapaliny: 60 °C 104

Hustota: 983.2 kg/m3 0

Elektrické udaje:

Pfikon - P1: 9..73W

Frekvence el. sité: 50/60 Hz

Jmenovité napéti: 1x230V

Max. spotfeba el. proudu: 0.09..0.59 A ¥

Kryti (IEC 34-5): X4D

Trida izolace (IEC 85): F

Jiné:

Energet. ucinnost (EEI): 0.20

Cista hmotnost: 4.5kg

Hrub& hmotnost: 5.5kg

Shipping volume: 0.013 m3

Finnish LVI No.: 4615304

Zemé plvodu: DE

Tarif: 84137030
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O Cerpacia technika

' dostaneme vodu viade

Nazev spolecnosti:
Vypracovano:
Telefon:

Email:

Datum:

VPK, s.r.o.

Baloga Martin

+421 944 258 730
info@cerpacia-technika.sk
19.05.2020

99221233 MAGNAL1 32-40
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Poznamka! VSechny jednotky musi byt v[mm] jestlize neni uvedeno jinak.
Poznamka: tento zjednoduSeny rozmeérovy nacrtek nezobrazuje vSechny detaily.
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Nazev spoleCnosti: VPK, s.r.o.

Relay output

RCD/RCCB

Upozornéni! VSechny jednotky jsou v [mm], pokud neni uvedeno jinak!

|
(|

Digital input

i Vypracovano: Baloga Martin
OCerpacia technika Telefon: +421 944 258 730
i Email: info@cerpacia-technika.sk
Datum: 19.05.2020
99221233 MAGNA1 32-40
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O Cerpacia technika

' dostaneme vodu viade

Nazev spolecnosti:
Vypracovano:
Telefon:

Email:

Datum:

VPK, s.r.o.

Baloga Martin

+421 944 258 730
info@cerpacia-technika.sk
19.05.2020

Objednavaci data:

Nazev vyrobku: MAGNAL 32-40

Mnozstvi: 1
Objednaci Cislo: 99221233
Cena: 619,00 EUR

Celkem: 619,00 EUR
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